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Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба
просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасно-
сти.

Указания по технике безопасности

! Внимание
Этот знак предупреждает об
опасности материального
ущерба и вредных воздей-
ствий на окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат дополни-
тельную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена
исключительно для аттестованных
специалистов.
■ Электротехнические работы разре-

шается выполнять только специа-
листам-электрикам, уполномочен-
ным на выполнение этих работ.

Предписания

При проведении работ соблюдайте
■ местную нормативную документа-

цию по монтажу,
■ законодательные предписания по

охране труда,
■ законодательные предписания по

охране окружающей среды,
■ требования организаций по страхо-

ванию от несчастных случаев на
производстве,

■ соответствующие правила техники
безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ
и ПТБ.

Работы на установке

■ Выключить электропитание уста-
новки (например, с помощью
отдельного предохранителя или
главного выключателя) и прокон-
тролировать отсутствие напряже-
ния.

■ Принять меры по предотвращению
повторного включения установки.

 

Указания по технике безопасности
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Пространство, необходимое для монтажа

850

40
0

A B

A Водогрейный котел B Теплообменник

A B C

A Опорная рама (принадлежность)
B Сифон

C Устройство нейтрализации кон-
денсата (принадлежность)

 

Монтаж
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A

D

E

C

B

F

G

K

L

H

A Подключение линии подачи жид-
кого топлива

B Сифон
C Конденсатоотводчик
D Обратная магистраль емкостного

водонагревателя и отопитель-
ного контура G 2

E Подающая магистраль емкост-
ного водонагревателя и отопи-
тельного контура G 2

F Присоединительный элемент
котла 

G Шумоглушитель (принадлеж-
ность)

H Патрубок системы удаления про-
дуктов сгорания

K Зона для электрических кабелей
L Опорожнение / наполнение / под-

ключение мембранного расшири-
тельного бака

 

Обзор подключений
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Указание
Снять и сохранить пакет с фирмен-
ной табличкой водогрейного котла.
Фирменная табличка впоследствии
наклеивается на боковую панель
облицовки.

1.

1.

2.4x

A

 

Установка и выравнивание водогрейного котла
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Установка без опорной рамы

Выкрутить регулируемые опоры A
водогрейного котла приблизительно
на 85 мм.

Указание
Расстояние 85 мм является обяза-
тельным условием для последую-
щего монтажа жидкотопливной
горелки.

Монтаж на опорной раме

Заменить регулируемые опоры A
прилагаемыми шестигранными вин-
тами.

Инструкция по монтажу нахо-
дится на упаковке опорной
рамы

 

Установка и выравнивание водогрейного котла (продолжение)
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Указание
Все детали, необходимые для монтажа, находятся в коробке с теплоизоля-
цией.

1.

A

2.

A Выемка у края обращена вперед

Зафиксировать теплоизоляционный
кожух с помощью 4 натяжных пру-
жин.

 

Монтаж теплоизоляции
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Указание
Кабель горелки fA и модуль расширения для двухступенчатой/модулируемой
горелки с электрическими кабелями lÖ находятся в упаковке теплоизоля-
ции.

41
90

M10
SW15

5.

2.

1.

A

3.

2 шт.

4.

A Отбортовка обращена вперед

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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!
3,9x9,5

90
41

2.

3.

A

1.

A Черной стороной наружу

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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!

3.

1.

2.

4.

2x

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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3,9x9,5

3,9x9,5

3,9x9,5

2.

3.

1. 4 шт.

Открытие контроллера и подключе-
ния на контроллере:

Инструкция по монтажу контр-
оллера котлового контура

! Внимание
Повреждения капиллярных
трубок приводят к неисправно-
стям в работе чувствительных
элементов.
Капиллярные трубки не пере-
гибать.

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Указание
■ Датчик температуры котла §

находится в упаковке контрол-
лера.

■ Вставить чувствительный эле-
мент и датчик температуры
котла § как можно глубже в
погружную гильзу.

■ Штекер подключения к сети fÖ
находится в упаковке контрол-
лера.

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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fA

3.

2.

45°

fA
lÖ

§
7.

1.

5.

4.

6.

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Монтаж распределителя подающей и обратной магистрали
котла

Указание
В обратной магистрали котла в
состоянии при поставке должен
быть установлен жиклер смеси-
тельного инжектора.

Подготовка к монтажу теплообменника

1.

2.

 

Монтаж теплообменника на водогрейном котле
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Монтаж теплообменника

Указание
Фланец патрубка подключения системы удаления продуктов сгорания
может вращаться.

7.

2.

4.

3.

5.

6.

6.

1.

8.

■ Выровнять теплообменник с использованием опорной стойки.
■ При необходимости привинтить опорную стойку к полу.

 

Монтаж теплообменника на водогрейном котле (продолжение)
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Монтаж системы трубопроводов и сифона

1.

2.

3.

4.

■ Руками придать гибкой трубе необ-
ходимую форму.

■ Снабдить все места соединений
отопительного контура соответ-
ствующими плоскими уплотне-
ниями.

■ Закрутить резьбовые соединения с
моментом затяжки 75 - 80 Нм.

Указание
Резьбовое соединение сифона и
уплотнения не смазывать.

 

Монтаж теплообменника на водогрейном котле (продолжение)
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A

B

C
D

E A Обратная магистраль емкостного
водонагревателя и отопитель-
ного контура

B Подающая магистраль емкост-
ного водонагревателя и отопи-
тельного контура

C Воздухоотводчик
D Манометр
E Предохранительный клапан
 
Выровнять манометр D при монтаже
таким образом, чтобы сделать воз-
можным простое считывание его
показаний.

Подающая и обратная магистрали

Указание
Трубы подающей и обратной магистралей с патрубком теплообменника
подключаются к водогрейному котлу.
Все потребители должны быть подключены таким образом, чтобы проток
теплоносителя через теплообменник был обеспечен в любом режиме
работы.

A

 

Подключения отопительного контура
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Отопительные контуры и емкостный
водонагреватель подключить к общей
подающей и обратной магистрали на
распределителе подающей/обратной
магистрали. Соединение A должно
быть выполнено заказчиком.

Подключение аварийных линий

Допуст. рабочее давление: 3 бар
Пробное давление: 4 бар

Мин. поперечное сечение
■ Входной патрубок предохранитель-

ного клапана
67,6 - 107,3 кВт: DN 15 (R ½)

■ Выпускная линия предохранитель-
ного клапана
67,6 - 107,3 кВт: DN 20 (R ¾)

■ Линия к расширительному баку
67,6 кВт : DN 12 (R ½)
85,8 - 107,3 кВт: DN 20 (R ¾)

Контроль заполненности котло-
вого блока водой
В результате испытаний подтвер-
ждено, что устройство контроля
заполненности котлового блока
водой, требуемое согласно
EN 12828, может не использоваться.

Указание
Водогрейные котлы следует осна-
щать предохранительным клапа-
ном, прошедшим конструктивные
испытания и имеющим маркировку в
соответствии с TRD 721 и в зависи-
мости от конструкции установки.

 

Подключения отопительного контура (продолжение)
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1.

2.

3.
B

A

A Присоединительный элемент
котла 

B Шумоглушитель (принадлеж-
ность)

 

Монтаж теплоизоляции теплообменника
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A

B C

A Подающий трубопровод от отопи-
тельной установки

B Устройство нейтрализации кон-
денсата или фильтр с активиро-
ванным углём

C Отвод в канализационную линию

Подключить трубопровод для отвода
конденсата кратчайшим путем к кана-
лизационной линии с созданием
постоянного уклона. Трубопровод
выполнить с разрывом струи. При
необходиомости использовать
устройство нейтрализации конден-
сата.

Указание
При работе на жидком топливе
DIN 51605-EL-1 с низким содержа-
нием серы (содержание серы
≤ 50 мг/кг) согласно DWA-A 251
можно отказаться от использова-
ния устройства нейтрализации кон-
денсата.

Подключение электрической части 

! Внимание
Повреждения капиллярных
трубок приводят к неисправно-
стям в работе чувствительных
элементов.
Капиллярные трубки не пере-
гибать.

Открытие и закрытие контроллера и
подключения на контроллере:

Инструкция по монтажу контр-
оллера котлового контура

! Внимание
Прикосновение к горячим эле-
ментам конструкции может
вызвать повреждение электри-
ческих кабелей.
По завершении монтажных
работ необходимо исключить
прикосновение электрических
кабелей к горячим элементам
конструкции.

 

Подключение линии отвода конденсата
56

14
 3

10
 G

U
S

 



22

2.D

D3.

A B

A

B

C

C Альтернативная прокладка кабе-
лей к верхнему отверстию через
теплоизоляцию теплообменника

■ Провести к контроллеру все низко-
вольтные кабели A и кабели на
230 В B через заднее нижнее
отверстие в задней панели обли-
цовки. При необходимости может
быть использована альтернативная
прокладка кабелей C к верхнему
отверстию.

■ Кабели на 230 В и низковольтные
кабели должны быть связаны в
пучки и проложены раздельно-

■ Закрепить все кабели на 230 В, а
также низковольтные кабели с
использованием прилагаемых
кабельных стяжек D.

 

Подключение электрической части  (продолжение)
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Перед установкой фронтальной
панели облицовки смонтировать
горелку:

Инструкция по монтажу
горелки

Закрепить кабель горелки дополни-
тельно с помощью кабельных стяжек
(распорных крюков) в отверстии A на
боковой панели облицовки изнутри; в
зависимости от право- или левосто-
роннего монтажа горелки - на правой
или на левой панели облицовки.

 

Монтаж верхней и фронтальной панели облицовки
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2.

1.

3.

5.

4. M4x28

3,9x9,5

A

B

A

C

A Крепежные отверстия для кабеля
горелки

B Фирменная табличка
C Логотип Vitorondens 200

 

Монтаж верхней и фронтальной панели облицовки (продолжение)

56
14

 3
10

 G
U

S



25

Инструкция по сервисному
обслуживанию водогрейного
котла
Инструкция по сервисному
обслуживанию горелки
Инструкция по сервисному
обслуживанию контроллера
котлового контура

 

Ввод в эксплуатацию и настройка
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843
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